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[ COR 800 SAE-J

Antena satelitarna COR 800 SAE-J charakteryzuje się 

bardzo dobrymi parametrami technicznymi. Lustro 

wykonane jest z blachy stalowej, malowanej farbą 

proszkową. Głowica wykonana ze stali, wysięgnik z 

aluminium.

10,7-12,75 GHz

- długa oś 800 mm
- krótka oś (D) 720 mm

831 x 752 mm

25,640 

412,5 mm

0,57

37,0 dB

37,4 dB

38,5 dB

0-1800

7-500

32-60 mm

40 mm

0,6 mm

121 km/h

168 km/h

3,98 kg

150 szt.

S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A

Zakres częstotliwości pracy:

Wymiary części roboczej re�ektora:

Wymiary zewnętrzne re�ektora:

Kąt o�set:

Ogniskowa (f ):

Stosunek f/D

Zysk energetyczny dla 10,70 GHz:

Zysk energetyczny dla 11,70 GHz: 

Zysk energetyczny dla12,75 GHz:

Zakres regulacji kąta azymutu:

Zakres regulacji kąta elewacji:

Średnica masztu:

Mocowanie konwertera:

Grubość blachy re�ektora:

Prędkość operacyjna wiatru:

Prędkość wiatru maksymalna: 

Waga brutto anteny:

Ilość na palecie :

O P I S  P R O D U K T U

C E C H Y

- wysoka jakość

- uniwersalna

- dostępna w wykończeniu jasnoszarym (RAL 7035) 

ciemnoszarym (RAL 7016) i ceglastym (RAL 8004)


